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Alat za skidanje izolacije K433

OPIS

« Automatske blankerice opseg 0.03 — 16 mm?;

» Secenje do fi 9 mm;

» Samoregulisanje se€enja i skidanja izolacije sa
standardnih kablovai provodnika;

« Lak sistem zamene noZa;

« Precizna prilagodljivost za skidanje tanke
izolacije bez ostecenja provodnika;

* Integrisano uzduzno secivo.

* Ergonomski dizajn rukohvata

KilauKkKe

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseg blankiranja: 0.03 — 16 mm?
TeZina: 140 gr
Duzina: 200 mm

Isporukaobuhvata: Osnovni alat
Set izmenjivih nozeva u rudici




Alat za skidanje izolacije K432

KlaukKe

OPIS

« Automatske blankerice opseg 0.02 — 10 mmz;

« Samoregulisanje se€enja i skidanja izolacije sa
standardnih kablovai provodnika;

« Lak sistem zamene nozZa;

« Precizna prilagodljivost za skidanje tanke
izolacije bez oste¢enja provodnika;

« Integrisano uzduzno secivo.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseg blankiranja: 0.02 — 10 mm?
Tezina: 140 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat

Prate¢a oprema koja se naknadno narucuje:

* Izmenljivinoz — K432Ecrni opsega 0.02 — 10
mms2;

* Izmenljivinoz - K432E2 crveniza PTFE
provodnike opsega 0.02 — 4 mmz;

* Izmenljivinoz — K432E3 plavi opsega 4 -- 16 mm?
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®
Alat za skidanje izolacije K432/90 K’ a u KE

OPIS TEHNICKE KARAKTERISTIKE
» Automatske blankerice opseg 1 — 25 mmz; Opseg blankiranja: 1 — 25 mm?
 Automatske blankerice sa podeSavanjem debljine Tezina: 680 gr
skinutog sloja izolacije;
» Rad pod uglom od 90 Isporuka obuhvata:

Osnovni alat
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Alat za skidanje izolacije KL760180

KlaukKe

OPIS

» Automatske blankerice opsega 0.2 — 6 mm?;

» Automatske blankerice sa podeSavanjem duzine
skinute izolacije od 5 — 12 mm;

* Integrisano lako podesivo uzduzno secivo
domax. @ 2 mm;

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseg blankiranja: 0.2 — 6 mm?2
Duzina blanklerica;: 180 mm
Tezina: 130 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




®
Alat za skidanje izolacije KL765FR215 K’ a u ,(E

OPIS

« Koristi se za sve okrugle i ravne kablova;

* Fino podeSavanje ( 5 nacina ) na razli¢itim vrstama kabla i kablovskih pre¢nika;

* Ravni kablovi: skidanje PVC izolacije kod kablovasa 2 - 3 Zile od 0.75 — 4 mm?;

» Okrugli kablovi: fleksibilni kablovi u opsegu od 0.5 — 16 mm? ( 20- 6 AWG ), Cvrsti
provodnici0.5 - 10 mmz2( 20 - 8 AWG);

* Opticka duzina: 8 -24 mm ( 5/16-1 inch );

* Integrisano uzduzno secivo max. @ 3 mm

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Ravni kablovi: skidanje PVC izolacije kod kablovasa 2 - 3
Zileod 0.75 — 4 mmz;

Okrugli kablovi: fleksibilni kablovi u rangu od 0.5 — 16 mm?
(20- 6 AWG), ¢vrsti provodnici 0.5 - 10 mmz2( 20 — 8 AWG
DuZina blanklerica: 180 mm

Tezina: 205 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




®
Alat za skidanje izolacije KL765PV K’ a u KE

OPIS

» Automatske blankerice za sve standardne okrugle kablove koji se koriste u solarnoj
tehnologiji;

« Skidanje izolacije sa svih standardnih i fleksibilnih kablovaod 1.5-6 mm2(15-9
AWG) u solarnoj tehnologiji;

* Pet pozicija finog podeSavanja;

» Opticka linearna mera: 8 — 24 mm, 5/16-1 inch;

* Integrisano uzduzno secivo max. & 3 mm.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseg blankiranja: 1.5 — 6 mm?2
DuZina blanklerica: 180 mm
Tezina: 205 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




Alat za skidanje izolacije K400

KlaukKe

OPIS

* Profesionalne blankerice za skidanje spoljne izolacije;
* Alat za skidanje izolacije sa izmenljivim kukama;

« Sirina od 4.5 — 40 mm;

» Max.dubina se€enja: 4.5 mm;

» Max.precnik skidanja izolacije: 21 mm ( mala kuka )

» Max.precnik skidanja izolacije: 40 mm ( velika kuka )

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Max.dubina se€enja: 4.5 mm;

Max.precnik skidanja izolacije: 21 mm ( mala kuka )
Max.prec€nik skidanja izolacije: 40 mm ( velika kuka )
DuZina blanklerica: 200 x 93 x 33 mm

Tezina: 120 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




®
Elektricarski noZ za skidanje izolacije KL740416 / KL740828 K’E"KE

OPIS

* Elektri¢arski noz bez sediva;

» Svaki noz sadrzi par seciva unutar drski;

* Precizno, brzo i bezbedno za sve standardne okrugle kablove;

* Nema ostecenja unutar provodnika usled stepenastog podesavanja seciva.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

KL740416
Opseg secenja: 4 — 16 mm
Tezina: 70 gr

KL740828
Opseg secenja: 8 — 28 mm
Tezina: 70 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




®
Elektricarski noz za skidanje izolacije KL745GK K’E"KE

OPIS

* NozZ sa ravnim se€ivom, za skidanje spoljasnjeg plasta kod svih standardnih okruglih
kablovaod @ 4 — 28 mm;

» Secivo sece po duzni;

* |lzmenljiv plasti¢ni adapter;

» Svaki noz sadrzi par seciva unutar drski;

* UkljuCuje zastitni poklopac za noz;

* Izmenljiv adapter naprevljen od plastike izuzetno otporan na habanje ( POM)

* Nema ostecenja unutar provodnika usled stepenastog podesavanja seciva.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseq: @ 4 —-28 mm
Tezina: 80 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




®
Elektri¢arski nozZ za skidanje izolacije KL745HK K’E"KE

OPIS

* NozZ sa zakrivlljenim se€ivom, za skidanje spoljadnjeg plasta kod svih standardnih
okruglih kablovaod @ 4 — 28 mm;

» Secivo sece po duzni;

* |lzmenljiv plasti¢ni adapter;

» Svaki noz sadrzi par seciva unutar drski;

* UkljuCuje zastitni poklopac za noz;

* Izmenljiv adapter naprevljen od plastike izuzetno otporan na habanje ( POM)

* Nema ostecenja unutar provodnika usled stepenastog podesavanja seciva.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseq: @ 4 —-28 mm
Tezina: 80 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat

Oprema koja se naknadno porucuje:
KL749ES - rezervni noz




®
Alat za skidanje izolacija sa okruglih kablova KL710 K’ a u ,(E

OPIS

» Za skidanje izolacije sa kablova pre¢nika od @8 — 13 mm ( NYM 3 x 1.5 mm2, 5 x
2.5 mmz;

* Ravnomerno skidanje, okretanjem alata po uzduznoj osi kabla i povlaéenjem ka sebi,
€ak i na nepristupacnim mestima npr. zidovima, plafonima razvodnim kutijama itd;

* Zbog ergonomskog dizajna ne kliza i bezbedan je za rad;

* Nije potrebno da se prilagodi dubina se€enja.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseg: @ 8-13 mm
Tezina: 43 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




®
Alat za skidanje izolacija sa okruglih kablova KL730 K’ a u ,(E

OPIS

Univerzalni alat za sledece funkcije:
« Skidanje izolacije kruzni rez;

« Skidanje izolacije uzduzni rez;

* Blankiranje;

« Secenje;

* Opseg od @ 8 — 13 mm

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseg: @ 8-13 mm
Tezina: 77 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




®
Alat za skidanje izolacija sa okruglih kablova KL735PV K’ a u KE

OPIS

» DZepna veli¢ina za sve standardne PV
kablove do 8.5 mm;

 Fotonaponske blankerice;

« Jednostavno rukovanje;

* Izmenljiv noz;

* Zasticen noz.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Opseg: @ 8.5 mm
Tezina: 40 gr

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat




ERIENRI(=EX

Noz za skidanje izolacije 120002 Sicherheitswerkzeuge

OPIS

« Univerzalni alat za skidanje spoljnog plasta sa
kablova;

« Alat je dZepne veli€ine;

« Sluzi za uklanjanje svih izolacionih slojeva sa
kablova opsega vec¢ihod @ 25 mm

* Dubina secenja od 0.5 -5 mm — podesiva;

* NoZ je izmenljiv, alat se nalazi u plasti¢noj kutiji;
* NoZ moZe rezati po duZini, kruzno.

* Moguénost se€enja od sredine kabla i pod svim
uglovima(uzduznoi poprecno)




®
Elektricarski noz za skidanje izolacije KL642HK K'EUKE

OPIS

* Noz za skidanje spoljnjeg plasta sa kablova svih
pre€nika;

* Noz sa jakim, ravnim se€ivom i sa poklopcem:

¢ DuZina seciva: 50 mm.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Noz sa ravnim sedivom
Dimenzije: 200 mm
Tezina: 105 gr.




®
Elektricarski noz za skidanje izolacije KL640GK K'EUKE

OPIS

* Noz za skidanje spoljnjeg plasta sa kablova svih
pre€nika;

* NoZ sa savijenim seCivom:

« Zastitni poklopac;

« Specijalni vrh noZa kako bi se zastitila izolacija
provodnika;

e DuZina seciva: 40 mm.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

NoZ sa povijenim seCivom
Dimenzije: 190 mm
Tezina: 100 gr.




®
Elektricarski nozZ za skidanje izolacije KL540 K’E"KE

OPIS

* Noz za skidanje spoljnjeg plasta sa kablova svih
preénika;

* Sa plastiénom dr§kom,;

* Ima oblik kao perorez.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Elektricarski noz
Duzina: 80 mm
Tezina: 115 gr.
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