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RIDGID® lokatori – RIDGID lokatori za lociranje imaju zaslon jednostavan za upotrebu, koji Vam omogućuje lociranje komunalnih vodova i sondi/
radioodašiljača s pouzdanošću. Upotrijebite SeeSnake kameru opremljenu s odašiljačem sonde za lociranje glave kamere tijekom pregleda ili upotrijebite 
s odašiljačem voda za pronalaženje podzemne komunalne cijevi. Ovi lokatori mogu također pronaći plivajuće sonde koje se puštaju u odvod i daljinske 
odašiljače priključene na potisnu šipku ili sajlu za čišćenje odvoda. 

SeekTech SR-20 SeekTech SR-24 SeekTech® SR-60 NaviTrack Scout®

21943 46393 30123 19243
BROJ STRANICE 12.34 12.35 12.37 12.40
Bluetooth® & GPS Ne Da Ne Ne
Zaslon za kartiranje  
iz svih smjerova Da Da Da Da
Korisnički definirane frekvencije Da do 35 kHz Da do 35 kHz Da - Svi dostupni Ne
Broj frekvencije traženja 
aktivnog voda Sve do 35 kHz Sve do 35 kHz Sve do 93 kHz 3
Frekvencije sonde Sve do 35 kHz Sve do 35 kHz Sve do 93 kHz 4

Pasivno traženje Omni-Seek (traži sve pasivne  
frekvencije odjednom)

Omni-Seek (traži sve pasivne  
frekvencije odjednom)

Omni-Seek (traži sve pasivne  
frekvencije odjednom) 50/60 Hz

Dubina Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Tipka
Težina s baterijama 1,6 kg / 3.5 lb. 1,8 kg / 4 lb. 2,3 kg / 5.1 lb. 1,4 kg / 3 lb.

Oprema za lociranje

Inducirajte signal za lociranje 
komunalnih vodova.

Neposredno spajanje  
na komunalne vodove.

Pronađite plastičnu cijev s integriranom 
žicom za traženjem vodova.

Pronađite sonde/radioodašiljače. 

RIDGID odašiljači – Precizno pronalaženje podzemne komunalne cijevi primjenom signala s RIDGID odašiljačem za lociranje voda. Svi odašiljači imaju 
opcije više frekvencija i sposobne su za primjenu signala neposrednim priključivanjem i indukcijom. Moćni odašiljači od 5 W i 10 W primjenjuju snažan 
signal za jednostavnije pronalaženje lokacije.

SeekTech ST-33Q+ SeekTech ST-510 SeekTech ST-305

49343R 21953 21948R 
BROJ STRANICE 12.41  12.42 12.42
Bluetooth® & GPS Da Ne Ne
Maks. snaga 5 W 10 W 5 W
Digitalni displej Da Da Ne
Frekvencije traženja voda Sve do 93 kHz 5* 4
Induktivne frekvencije 2 5* 3
Simultani odašiljač  
2 frekvencije voda Ne Ne Da

Težina s baterijama 5,0 kg / 11.1 lb.  4,1 kg / 9 lb. 1,2 kg / 2.5 lb.
* ST-510 odašiljač može se također namjestiti na frekvencije koje koristi druga oprema proizvođača.

NaviTrack daljinska sonda 

16728
12.43

Ne

Ne
512 Hz

1

Ne

100 g. / 0.22 lb.
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Lokatori komunalnih vodova SeekTech®

Usporedba karakteristika
SR-20 detektor SR-24 detektor SR-60 detektor Konvencionalni

Displej za kartiranje iz svih smjerova Da Da Da Ne

Korisnički definirane frekvencije 
(Konkurent frekvencije) Da do 35 kHz Da do 35 kHz Da – do 93 kHz Ograničen ili ne

Omni-Seek® 
(Istovremeno traženje više vodova)

Da – Sve pasivne  
frekvencije odjednom

Da – Sve pasivne  
frekvencije odjednom

Da – Sve pasivne  
frekvencije odjednom Ne

Dubina Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Tipka ili triangulacija

Mjerenje struje Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Tipka & prosjek

Indikacija iskrivljenja na jednom zaslonu Da Da Da Ne

Simultrace™ 

(Simultana sonda & traženje voda) Ne Ne Da Ne

Stereo navođenje (upotreba slušalica) Ne Ne Da Ne

Integrirani Bluetooth i GPS Ne Da Ne Ne

Ciljani cjevovod

Performansa
Displej za kartiranje potvrđuje dobar lokacijski signal i identificira iskrivljenje u skučenim područjima koristeći:
•	 Ciljni vod: vodi operatera niz vod i prikazuje promjene pravca.
•	 Strelice za navođenje desno i lijevo: usmjeravaju operatera na ciljni komunalni vod.
•	 Signal približavanja i jakost signala: pomažu operateru centrirati lokator bliže cilju radi pouzdanijeg lociranja.

Ostale karakteristike
•	 Kontinuirana dubina: povećava produktivnost pokazujući promjene dubine u stvarnom vremenu.
•	 Omni-Seek®: povećava točnost i učinkovitost kada se traži u pasivnom modu. Kontinuirano traži pasivne strujne i radijske frekven-

cije za lociranje i izbjegavanje nepoznatih metalnih vodova.
•	 Korisnički definirane frekvencije: RIDGID SeekTech prijemnici mogu se konfigurirati sa do 30 korisnički definiranih frekvencija. 
	 – SeekTech SR–60 lokator može se namjestiti na svaku frekvenciju između 10 Hz i 93 kHz čineći ga univerzalnim prijemnikom.
	 – SeekTech lokatori SR–20 i SR-24 mogu se namjestiti na svaku frekvenciju između 10 Hz i 35 kHz.

Jakost struje/ 
kut signala

Jakost signala

Strelice za navođenje 
lijevo/desno

Dubina/udaljenost

Signal približavanja

Veliki displej na SeekTech prijemnicima daje Vam informacije potrebne kada trebate locirati brzo, 
točno i pouzdano.
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Locirajte podzemne komunalne vodove brzo, precizno i pouzdano.
Lagan, ali robustan lokator koji pruža sve informacije potrebne za brže, preciznije lociranje.

•	 Ciljni vod i strelice za navođenje brzo prepoznaju iskrivljenje.

•	 Signal približavanja i jakost signala pomažu svladati teže lokacije.

•	 Može tražiti sve frekvencije od 10 Hz do 35.000 Hz.

•	 Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase A.

Tehnički podaci
•	 Frekvencije traženja aktivnog voda *: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz i 33 kHz.

•	 Traženje pasivne struje (frekvencije): 50 Hz, 60 Hz,<4 kHz širokopojasna. 

•	 Traženje pasivnih radiofrekvencija: 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.

•	 Frekvencije sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

•	� Frekvencije voda i sonde koje se mogu programirati – 30 s mogućnošću definiranja od 
strane korisnika, 10 Hz do 35 kHz.

•	 Napajanje: 4 C-baterije s C-ćelijom.

•	 Trajanje baterije: približno 16 sati.

•	 Težina: 3.5 lbs. (1,6 kg).

•	 Duljina: 11.2" (28,4 cm).

•	 Širina: 4.3" (10,9 cm).

•	 Visina: 31" (79 cm).

•	 Radna Temperatura: -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

•	 Temperatura skladištenja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C).

• 	Uključeno: SeekTech SR-20, DVD za uputama za korištenje, 4x baterije, markeri,  
	 mini B USB kabel.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21943 SeekTech SR-20 lokator vodova (uključuje kovčeg) 4.0 1,8

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21948R Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 (5 vati) 2.5 1,9

21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 9.0 4,1

49343R SeekTech ST-33Q+ odašiljač za vodove s Bluetoothom 11.1 5,0

20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

22173 SR-20/SR-24 kovčeg 5 2,2

SeekTech SR-20 
Lokatori za  
traženje vodova
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Preuzmite na  
www.RIDGID.com/SR24

Naš lokator vodova s Bluetooth®-om & GPS-om
SR-24 je precizni instrument za lociranje komunalnih vodova s GPS-om i Bluetooth®-om za 
jednostavnu integraciju s vanjskim uređajima za snimanje podataka. 

•	 Veliki zaslon prikazuje procijenjeni položaj vodova, njihov smjer i dubinu, pružajući intuitiv-
no iskustvo lociranja. Ciljni vod i strelice za navođenje brzo prepoznaju iskrivljenje.

•	 Višesmjerne antene snimaju kompletno polje signala za veću brzinu i točnost.

•	 Ugrađeno GPS praćenje lokacije za mapiranje i GIS primjene.

•	 Značajka Data Output sprema podatke o lociranju na SD karticu ili ih šalje na Bluetooth 
uređaj ako je dostupan, ili oboje istovremeno. Bluetooth® tehnologija prenosi podatke na 
pametne telefone, tablete ili visokoprecizne GPS instrumente.

•	 Aplikacija za pametni telefon/tablet mapira više linija i točaka, te izvozi podatke u GIS softver.

•	 Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase A.

Tehnički podaci
•	 Frekvencije traženja aktivnog voda *: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz i 33 kHz.

•	 Praćenje pasivne struje (frekvencije): 50 Hz, 60 Hz.

•	 Praćenje radio frekvencije: <4 kHz, 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 30 kHz.

•	 Frekvencije sonde: 16 Hz, 512 Hz, 33 kHz.

•	 Frekvencije voda i sonde koje se mogu programirati: sve od 10 Hz do 35 kHz.

•	 Frekvencije traženja voda koje se mogu programirati: do 35 kHz.

•	 Bežična tehnologija: Bluetooth® klasa 1.

•	 Bežični domet: 183 metara (200 yards).

•	 GPS prosječna točnost: više od 2,5 m (8.2 ft).

•	 Napajanje: 4 C-baterije s C-ćelijom.

•	 Težina: 3.5 lbs. (1,6 kg).

•	 Duljina: 11.2" (28,4 cm).

•	 Širina: 4.3" (10,9 cm).

•	 Visina: 31" (79 cm).

•	 Radna Temperatura: -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

•	 Temperatura skladištenja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C). 

•	 Uključeno: Seek Tech SR-24, DVD sa uputama za korištenje, 4x baterije, markeri,  
mini B USB kabel.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

46393 SR-24 Lokator vodova s Bluetooth®-om i GPS-om 4 1,8

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21948R Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 (5 vati) 2.5 1,9

21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 9.0 4,1

49343R SeekTech ST-33Q+ odašiljač za vodove s Bluetoothom 11.1 5,0

20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

22173 SR-20/SR-24 kovčeg 5 2,2

SeekTech SR-24 
Lokatori za  
traženje vodova 

RIDGIDtrax

* Telefon i GPS nisu uključeni.
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RIDGIDtrax omogućava osnovno lociranje podzemnih vodova u 
stvarnom vremenu. 
Bežično povežite Android ili iOS uređaj na RIDGID® SR-24 lokator vodova i RID-
GIDtrax će prikazati GPS položaj i dubinu ciljanog voda. 
•	 Identificirajte vrstu komunalnog voda (voda, plin, struja, itd.) i prikažite više 

vodova na istoj mapi. 

•	 Dovršena mapa se može spremiti i pregledati unutar aplikacije ili izvesti u 
*.KMZ datoteku za korištenje s popularnim GIS programima, kao što je Google 
Earth®.

Osobine
1. 	Bežično prenesite podatke o lociranju na zajedničke GPS uređaje kompatibilne 

sa Bluetooth®-om, uključujući ponude Trimble® i Leica®. Osim toga, SR-24 se 
integrira s alatima i softverom Spectrum XLI™ za prijenos prikupljanja i obrade 
GPS i GIS podataka.

2. 	Preuzmite aplikaciju RIDGIDtrax za svoj mobilni telefon ili tablet, te bežičnim 
putem prenesite podatke o lociranju i GPS podatke sa uređaja SR-24 na svoj 
uređaj koristeći Bluetooth.

3. 	Umetnite microSD™ karticu u SR-24 i zabilježite podatke o lociranju i GPS po-
datke na karticu.

Putem besplatne  
RIDGID TRAX

RIDGID® TraX

*Telefon nisu uključeni.
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Najbrži, najlakši, najsvestraniji dostupni lokator.
Odaberite SR-60 lokator za brzo, pouzdano lociranje čak i teškim uvjetima lociranja (slabi 
vodiči, loši uvjeti u tlu, loše uzemljenje itd.).

•	 Traži sve frekvencije od 10 Hz do 490 kHz*.

•	 Traži vodove pod naponom i sonde (aktivni radioodašiljači) simultano.

•	 Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase A.

•	 Posjeduje jednostavnost uporabe i točnost kao i SR-20, ali sa SVIM frekvencijama koje se 
mogu locirati.

Tehnički podaci
• Frekvencije traženja aktivnog voda: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz, 200 kHz, 

262 kHz*.

• Praćenje pasivne struje (frekvencije): 50 Hz, 60 Hz.

• Traženje pasivnih radiofrekvencija: 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 36 kHz.

• Frekvencije sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHZ, 16 kHZ, 33 kHZ.

• Frekvencije voda & sonde koje se mogu programirati: sve od 10 Hz do 490 kHz*.

• Frekvencije traženja voda koje se mogu programirati: do 490 kHz*.

• Napajanje: 4 C-baterije s C-ćelijom.

• Težina: 4.7 lbs. (2,1 kg). (bez baterije)

• Duljina: 14" (35,6 cm).

• Širina: 7" (18 cm).

• Visina: 31" (79 cm).

• Radna Temperatura: -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

• Temperatura skladištenja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C).

• Ukjučeno: SeeTech SR-60, DVD sa uputama za korištenje, 4x baterije, markeri.

* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

30123 SeekTech SR-60 lokator vodova (uključuje kovčeg) 5.1 2,3

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21948R Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 (5 vati) 2.5 1,9

21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 9.0 4,1

49343R SeekTech ST-33Q+ odašiljač za vodove s Bluetoothom 11.1 5,0

20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

SeekTech SR-60 
Lokatori za  
traženje vodova
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A-Frame lokator greške na kablovima The RIDGID® je namjenski izgrađen sustav koji 
lociranje kvarova uzemljenja u direktno zakopanoj izoliranoj živi čini jednostavnijim.

•	 Namjenski alat za traženje kvarova

•	 Locira kvarove izolacije do 2 mega-oma

•	 Referentno očitanje za određivanje lokacije kvara

•	 Izdržljiv, lagan okvir od aluminija s praškastim premazom

•	 Gumbi membrane otporni na vremenske uvjete

Tehnički podaci
Odašiljač FT-103:
•	 Radne frekvencije: 	� Direktno pronalaženje pogreške: 797 Hz - "dFF" prikazano
	 Lociranje putanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
	 Direktno povezivanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
	 Induktivna stezaljka: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
	 Induktivno emitiranje: 33 kHz, 93 kHz

•	 Raspon opterećenja: 5 Ω do 2 MΩ.

•	 Izlazna snaga: Do 3 Watt-a (niske, srednje i visoke postavke).

•	 Izlazni napon: 5 Volta - 600 Volta.

•	 Izvor napajanja: 8× baterija sa C-ćelijom (uključeno).

•	 Dimenzije (D × Š × V): 21,6 × 14,7 × 6,4 cm (8.5” × 5.8” × 2.5”).

FR-30 Prijamnik A okvira:
•	 Pronalazak pogreške: Do 6 m (20') (ovisno o uvjetima).

•	 Pronalazak pogreške duljina: do 4,8 km (3 milje) (ovisno o uvjetima).

•	 Zaslon: Crno-bijeli LCD.

•	 Napajanje: 6x AA baterije (uključene).

•	 Dimenzije (D × Š × V): 77,0 × 77,2 × 3,8 cm (30.3” × 30.4” × 1.5”).

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

56613 Prijamnik A okvira (FR-30) i odašiljač (FT-103) 5.2 2,3

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

30123 SeekTech SR-60 Lokatori za traženje vodova 5.1 2,3

46393 SeekTech SR-24 Lokator vodova s Bluetooth-om & GPS-om 4.0 1,8

21943 SeekTech SR-20 Lokatori za traženje vodova 4.0 1,8

20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

Zamjenski dijelovi 

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

57753 Odašiljač, FT-103 3-Watt 2.2 1,0

57758 Prijamnik A okvira, FR-30 Kvar 3.0 1,3

57763 Štap za uzemljenje, FT-103 0.2 0,9

57768 Crveni i testni ispitni vodiči testni vodiči, FT-103 0.2 0,9

A-Frame lokator 
greške na kablovima

Standardna oprema
•	 FR-30 Prijamnik A okvira
•	 Odašiljač FT-103
•	 Štap za uzemljenje
•	 Crveni i crni ispitni vodiči
•	 Kovčezi za nošenje
•	 Baterije
•	 Pakiranje priručnika za korisnike

NOVO
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Magnetski lokator RIDGID® MR-10 je visokoosjetljivi ručni lokator posebno dizajniran za 
detekciju magnetskog polja od željeznih predmeta, poput zakopanih zaustavnih rubnika, 
oznaka vlasništva, kutija s ventilima, poklopaca za šahte, kućišta bunara i drugih predmeta 
od željeza i čelika.

•	 Brzo locirajte zakopane željezne ili čelične predmete: kutije ventila, poklopce za šahte, ci-
jevi od lijevanog željeza, čelična kućišta, okvire bunara, ojačane septičke jame, geodetske 
točke označavanja.

•	 Ergonomski robusni dizajn uključuje kovčeg za nošenje i baterije.

•	 Visokoosjetljivi instrument sa zvučnim i vizualnim povratnim informacijama.

•	 Značajka AutoNull blokira metalne smetnje u blizini, poput automobilske ili lančane 
ograde.

Tehnički podaci
•	 Zaslon: Crno-bijeli LCD

•	 Zvučnik: Izdržljivi zvučnik Mylar

•	 Materijal tijela/konstrukcija: Aluminijska cijev s udubljenim komandama

•	 Duljina: 39.25" (100 cm)

•	 Radna Temperatura: 0°F do +120°F (-18°C do +49°C)

•	 Temperatura skladištenja: -13°F do +140°F (-25°C do +60°C)

•	 IP zaštita: IP54

•	 Napajanje: 6 x AA baterije (uključene)

•	 Težina: 1.7 lbs. (0,77 Kg)

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

53068 Magnetski lokator MR-10 s kovčegom 1.7 0,77

Magnetski lokator 
MR-10

NOVO
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NaviTrack Scout® lokator
Lokator NaviTrack Scout je dizajniran za rješavanje većine najzahtjevnijih lociranja daljinskih 
odašiljača (sonde) koristeći višesmjernu tehnologiju lociranja.

•	 NaviTrack Scout višesmjerna antenska tehnologija vidi kompletan signal cijelo vrijeme. 
Jednostavno maksimizirajte jakost signala i pronašli ste cilj. Nema nula ili lažnih vršnih 
vrijednosti za kompliciranje lociranja.

•	 Lokator verificira lokacijski položaj koristeći mali displej za kartiranje za označavanje 
distinktivnih polova ispred i iza cilja, osiguravajući precizan položaj.

•	 Dubina se automatski izračunava i prikazuje kada se nalazi iznad cilja.

Tehnički podaci
•	 Frekvencije sonde: 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz i 33 kHz.

•	 Frekvencije traženja aktivnog voda: 512 Hz, 8 kHz i 33 kHz.

•	 Praćenje pasivne struje (frekvencije): 50 Hz, 60 Hz. 

•	 Ispunjava zahtjeve FCC klase B i EN 55022 klase B.

•	 Napajanje: 4 C-baterije s C-ćelijom. (uključeno).

•	 Trajanje baterije: približno 24 sata.

•	 Težina: 3.0 lbs. (1,4 kg).

•	 Duljina: 11.2" (28,4 cm).

•	 Širina: 4.3" (10,9 cm).

•	 Visina: 22" (56 cm).

•	 Radna Temperatura: -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

•	 Temperatura skladištenja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C).

•	 Uklljučeno: NaviTrack Scout, DVD sa uputama za korištenje, 4x baterije, markeri.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

19243 NaviTrack Scout Lokator 3.00 1,4

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

16728 Daljinski odašiljač, 512-AAA 0.40 0,18

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

12543 Markeri i kopča 

20248 Scout kovčeg za nošenje

NaviTrack Scout® 
Lokator



12.43

DIJAGNOSTIKA, PREGLED & LOCIRANJE

SeekTech®  
Odašiljači vodova

ST-33Q+ ST-510 ST-305
Bluetooth® Da Ne Ne
Izravne priključne frekvencije Sve 5** 4
Induktivne frekvencije 2 4** 4
Frekvencije drugih proizvođača Korisnički definirane frekvencije Tvornička postavka Ne
Simultani odašiljač 2 frekvencije voda Ne Ne Da
Automatsko usklađivanje impedancije Da Da Da
Razina digitalnog izlaza Displej Da Da Ne
Maks. snaga +5 W* 10 W 5 W
Namještanje varijabilne snage Niska, srednja, visoka Potpuno podesivo Niska, srednja, visoka
Izvor napajanja 6 D-ćelijastih baterija 8 D-ćelijastih baterija 6 C-ćelijastih baterija
Provjera baterija Kontinuirano Kontinuirano Na startu
Težina (bez baterija) 11.1 lb. / 5,0 kg 9 lb. / 4,1 kg 2.5 lb. / 1,9 kg
FCC & EN 55022 zahtjev Klasa A Klasa B Klasa A

Usporedba karakteristika

*Kada je vanjski izvor napajanja na priključen na ST-33Q+ ili se upotrebljavaju punjive baterije, može se generirati do 
10 vati nazivne izlazne snage u režimu izravnog spajanja.
**Plus frekvencije drugih proizvođača.

Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-33-Q+
Odašiljač vodova The RIDGID® ST-33Q+ s Bluetooth-om je idealan odašiljač za induciranje struje na 
dulje ciljane vodove. 
•	 Inducira preko 8 puta više struje nego tradicionalni odašiljači. Više struje znači da možete hodati i 

tražiti dalje nego ikad prije. 
•	 Mogućnosti napajanja uključuju Litij-ionsku punjivu bateriju od 18 V, šest baterija sa D-ćelijom, ili 

vanjsko 10-28 VDC napajanje za maksimalnu fleksibilnost i minimalne prekide u radu. 
•	 Inducira više struje pri nižim frekvencijama. Niže frekvencije su manje sklone skakati na druge 

vodove u skučenim područjima, smanjujući iskrivljenje i povećavajući točnost. 
•	 Koristite s lokatorom SR-24 koji podržava Bluetooth, za kontrolu postavki ST-33Q+ bežično s 

prijemnika SR-24. Promijenite prenesenu frekvenciju daljinski putem sa udaljenosti do 200 yards 
(183 m). 

Frekvencije
•	 Izravno spajanje (tvornička zadana postavka): 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz, 262 kHZ*.
•	 Direktno povezivanje (korisnička postavka): sve frekvencije od 10 Hz – 490 kHz*.
•	 Indukcija: 8 kHz ili 33 kHz.

Napajanje
•	 Maksimalna snaga: do 10 W uz korištenje baterija od 18 V ili vanjskog izvora napajanja, 5 W uz 

korištenje baterija sa D-ćelijom.
•	 Uključeno: SeeTech ST-33Q, , DVD sa instrukcijama za upotrebu, šipka za uzemljenje, hvataljke za 

direktni kontakt.
* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi. Baterije nisu uključene, prodaju se zasebno.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

49343R SeekTech ST-33Q+ odašiljač 11.1 5,0

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

20973 SeekTech 4" (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2 0,9

45433 Komplet od 2× 18 V 5.0 Ah napredne litijske baterije i 1 punjača 6 2,5

SeekTech® Odašiljači za traženje komunalnih vodova
RIDGID® nudi paletu odašiljača za traženje podzemnih metalnih cijevi i kabela.

Svi RIDGID odašiljači generiraju signal na podzemni kabel na jedan od tri načina:
•	 Izravnim spajanjem pomoću priključnih kabela.
•	 Indukcija s opcijskim klještima za induktivni signal.
•	 Indukcija s odašiljača.



12.44

DIJAGNOSTIKA, PREGLED & LOCIRANJE

Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510
Odašiljač SeekTech ST-510 vam omogućava napajanje metalnih vodova za praćenje pomoću 
lokatora.

•	 Deset vati potpuno varijabilne snage.

•	 LCD zaslon pruža trenutnu vizualnu povratnu informaciju o otporu voda i protoku struje.

•	 Dvije olovne žice od 25' (7,62 m) sa stezaljkama za zahtjevne primjene.

•	 Zvučna povratna informacija potvrđuje dobar krug prije početka traženja.

Frekvencije
•	 Izravno spajanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 262 kHz*.

•	 Indukcija: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

•	 Frekvencije drugih proizvođača: dostupne i za izravno spajanje i indukciju.

•	 Uključeno: SeeTech ST-510, 8x alkalne baterije, šipka za uzemljenje i hvateljke za direktni 
kontakt.

* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi.

Kataloški br. Opis
Težina

lb. kg

21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 8 3,4

 

Odašiljači vodova 
SeekTech

Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305
Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 od 5 vati vam omogućava napajanje metalnih 
vodova za praćenje.

•	 Lagan i kompaktan odašiljač koji isporučuje do 5 vati snage.

•	 Može odašiljati dvije frekvencije simultano.

•	 Zvučna povratna informacija potvrđuje dobar krug prije početka traženja.

Frekvencije
•	 Izravno spajanje: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

•	 Indukcija: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

•	 Uključeno: SeeTech ST-305, 6C alkalne baterije, hvataljke za direktni kontakt.

* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi.

Kataloški br. Opis
Težina

lb. kg

21948R SeekTech ST-305+ odašiljač 2.5 1,9

Induktivna kliješta za prijenos signala SeeTech
•	 Omogućuje korisniku primjenu signala na kabel ili cijev ako izravno spajanje nije moguće.

•	 Kompatibilna sa svim RIDGID® odašiljačima.

•	 Uključeno: SeeTech induktivna klješta.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

20973 SeekTech 4" (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2 0,9
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Daljinska sonda (512 Hz sonda)
Daljinska sonda se može učvrstiti na sajlu za čišćenje odvoda ili mlazno crijevo za 
vodu kako se odredio položaj sonde u cjevovodu.
•	 512 Hz signal.

•	 Baterijsko napajanje.

•	 Treptava LED žaruljica pokazuje da sonda odašilje signale.

•	 Ispunjava zahtjeve FCC klase B i EN 55022 klase B.

•	 Uključeno: prijenosna sonda, 1x AAA baterija.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

16728 Daljinska sonda, 512-AAA 0.4 0,18

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

19258 Adapter za 1¼" (32 mm) sastavljenu sajlu

19263 Adapter za 5/8" i ¾" (16 mm & 20 mm) kabele stroja s bubnjem

19268 Adapter za 7/8" (22 mm) Sec. i 1/2" (12 mm) kabele stroja s bubnjem

19273 Adapter za 5/8" (16 mm) Sec. i 3/8" (10 mm) kabele stroja s bubnjem

86246 Adapter za 1/2" (12 mm) vrtno crijevo

Sonda SeeSnake FleXmitter®
Uz SeeSnake FleXmitter 512 Hz možete locirati kameru u vodu. 

•	 Standardno sa svim bubnjevima SeeSnake: SeeSnake Mini, SeeSnake 
Standard i SeeSnake samonivelirajući (Mini i Standard). 

•	 Ukoliko Vaša SeeSnake kamera nije opremljena sondom, možete kameru 
naknadno opremiti s FleXmitter odašiljačem. 

•	 Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase B. 

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

15323 Standardni SeeSnake FleXmitter 0.6 0,3

15828 Mini SeeSnake FleXmitter 1.0 0,5

Odašiljači NaviTrack®
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